Elitfonster Persienn

(D Elitfénster

Fakta

Produkt | e e an

Passar till Elitfonster Original, Elitfonster Vision och
Elitfénster Harmoni.

Material )
Over och underlist i brannlackerat stal. )
Lameller av aluminiumlegering.

Plast och stalmaterial ar noga utvalda for att garantera lang
livslangd.

Matt

Persiennen anpassas till fonster och altan/fénsterdérrar
enligt storleksguiden pa sid 3.

Specialmatt ar mojligt.

Funktion
Persienner levereras med hoger eller vanster reglagesida. |
Kan ej skiftas. Lamellerna kan justeras i valfri position med '
vridstangen. Samtliga persienner levereras med en
sakerhetsklocka for 6kad barnsakerhet i enlighet med
Europastandarden EN 13120.

Kulor

Vi levererar lameller i standard- och tillvalskulérer enligt sid 2.
Dock levereras alltid 6verlist, underlist, linhallare och vridstang

i vit kulér nr 200 (NCS S 0502-Y). For att undvika stora tempera-
turskillnader i glaset, som kan orsaka glassprickor, ska

persienner i mérka farger alltid anvandas helt nedféllda eller

helt uppfallda.

Montage
Fabriksmonterade persienner kan erbjudas.

Bag- respektive karmmontage

Persienn levereras som standard fér bagmontage i
oppningsbara fonster och altan/fénsterdérrar (bild 1).

Till vridfénster med fast mittstycke (glasdelande post)
valj karmmontage for att undvika fler persienner i
samma fonsterbage (bild 2).

Till sidhdangda fonster och altan/fonsterdorrar valjs bagmontage
da montering i karm ej ar mdjlig. Persiennen gar emot handtaget
i nedhissat lage pa utatgaende produkter.

Till fasta fonster levereras persienn fér karmmontage
(bild 3).

Bild 1. Bild 2. Bild 3.

Bagmontage - 6ppningsbart Karmmontage - 6ppningsbart Karmmontage - fast karm

fonster fonster
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Persienn bagmonterad

Detaljbild persienn karmmonterad
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ELITFONSTER PERSIENN

Standardkulorer

200
NCS S 0502-Y

Tillvalskulorer

058

060
NCS S 8005Y-20R

405

(D Elitfénster

049

116 vit/silver

002

413

216 vit/svart

316 beige/brun

Bildernas tryckfarger ar endast vagledande och kan avvika mot produkterna.
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ELITFONSTER PERSIENN

Storleksguide

(D Elitfonster

BREDD
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21* 22" 23" 24* 25 26* 27" 28" 29" 30"
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21* 22* 23* 24* 25 26* 27* 28" 29* 30"

* Endast till fénster med fast karm.

Vid bestallning

« Ange om ditt fonster ar 6ppningsbart eller ar en fast karm.
 Vid vridfonster ange bag- eller karmmontage (bagmontage standard).
+ Persienner levereras med vanster eller hdger reglagesida. Kan ej skiftas.

« Till vridfonster med bagposter (glasdelande post) levereras persienn for
karmmontage om inget annat anges.

elitfénster.se « 2021-03-11 Elitfonster AB, info@elitfonster.se, elitfonster.se

VARNING

Sma barn kan strypas

av dragsnoren, kedjor,

band och rep som anvands

till solskydd eftersom de kan linda dessa
runt halsen. Placera snéren, band m.m.

utom rackhall for sma barn for att

forhindra att de stryps eller trasslar in

sig. Placera barn- och spjalsangar utom
rackhall for snéren eller markisband etc.
Knyt inte ihop snérena. Se till att snérena
inte tvinnar sig och knyt inte en 6gla. Installera
och anvand de medféljande sakerhetsanord-
ningarna i enlighet med installationsanvis-
ningarna pa dessa for att minska risken for
en olycka. [ enlighet med EN 13120.

Viktigt!

Persienn i vitt utférande levereras med
farganpassade linor, stegband, vridstanger,
linhallare och landningsstall.
Farganpassning av stegband och linor till
lamell i annan tillvalsfarg mot pristillagg.
Till vridstanger, linhallare, knappar och
landningsstall ar farganpassning ej majlig.
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