(D) Elitfonster

MONTERINGSANVISNING

Myqggnat till utatgaende altandorrar

Plissénat och monteringsram for dorrar. Ramverk i tre delar.

Var noga med att félja instruktionerna.

4 st skruvar 3,9x25 6 st skruvar 3,9x55 10 st tackbrickor

Hopsattning av ram

Satt samman de tre olika ramdelarna med
hjalp av medféljande skruvar (3,9x25)
samt tackbricka.

(Staende dorrprofiler ar
vandbara H+V.

Den langa magnet-
remsan ska sitta pa
dérrens handtagssida.)

2. Montering i karm

Placera ramen i dérréppningen och justera horisontellt
och vertikalt.

Markera for borrhal i karmen genonom ramens
monteringshal.

Forborra i karmen och skruva fast ramen. (Skruv 3,9x38).

Montera guidelisten (pvc) i botten mellan ramdelarna med
hjalp av den férmonterade dubbelhaftande tejpen.
Lagg forst ut och markera guidlistens placering.
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forts.

3. Fastsattning av plissépaket med I6plina.
Placera plissépaketet i nedre hornet och skjut in paketet
i Overkant. Tryck fast paketet i profilen tills ett tydligt klick-

ljud hérs. @

Om du maste plocka bort plissépaketet for att justera nagot skjuter du ihop det och
vrider pa det till det lossnar fran profilen.

4. Inforande av lina och linspannare i profilens urtag.

Forin Iinriktaree och Iinspénnareei den 6vre profilens urtag.@
Placera och skruva fast linriktarens bada lasskruvar pa lassidan (héger pa bilden).

Dra tillbaka linan at motstaende sida och skruva fast lasskruvarna.

|

Linan far inte korsas eller trasslas ihop!

Om linan inte kan strackas trots att linspannaren ar i andlaget maste den kortas av!
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